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INTRO

INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG

INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG ALS
SCHLUSSELTECHNOLOGIE

Mit der stark wachsenden Automatisierung in
der Industrie wird die Industrielle Bildverarbei-
tung zur unverzichtbaren Schllsseltechnologie.
In Produktion und Qualitatssicherung werden
immer mehr Prozessablaufe und Produktions-
schritte Uberwacht, verglichen, korrigiert und
dokumentiert.

OPTISCHE UBERWACHUNG

Fiir die optische Uberwachung in der Industrie

Ubernehmen leistungsstarke Computersysteme
die Steuerung und die Verarbeitung von
Bildern, die von Kameras und Framegrabbern

aufgenommenen werden.
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ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

Spectra stellt seit vielen Jahren individuell an
Kundenwiinsche angepasste Industrie-PC in
unterschiedlichen Formen, GréBen und Leis-
tungsstufen her. Diese langjahrige Erfahrung ist
die Basis fur die Konfiguration und Produktion
von Spezialcomputern fir die industrielle

Bildverarbeitung.

SCHNELLE DATENAUSWERTUNG

Die den Bildverarbeitungscomputern relativ
ahnlichen Industrie-PC fir Visualisierung und
Bildbearbeitung unterscheiden sich durch den
Einbau leistungsfahiger, professioneller 2D-
und 3D-Grafikkarten mit hochauflésenden (4K)
Multidisplay-Ausgangen. Diese Visualisierungs-
PC erganzen den Bereich der Bildverarbei-

tungscomputer.

VIELFALTIGE BAUFORMEN
Das Spektrum reicht vom kleinen, lifterlosen
Mini- oder Kompakt-PC bis zum 19"-Hoch-

leistungscomputer. Alle Industrie-PC sind wie

bei Spectra (iblich mit bewahrten und langzeit-

verfligharen Komponenten ausgestattet.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION
Abgesehen von den nachfolgend vorgestellten
Industrie-PC sind auch individuell konfigurierte,
an die Kundenwiinsche angepasste Computer-
systeme méglich.

WEITERE KOMPONENTEN

Erganzt wird das Angebot durch eine umfang-
reiche Auswahl an Zubehér aus dem Bereich
Netzwerk, Switches (managed und unmanaged,

PoE, LWL) sowie professionelle Grafikkarten.
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SPECTRA BV-RACK
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SPECTRA BV-RACK SERIE

MERKMALE

Die Spectra BV-Rack Serie ist mit besonders
leistungsstarken Prozessoren und High-End
Grafikkarten ausgestattet. Eine Wiedergabe
von Inhalten in 4K-Qualitat ist auf mehreren
Displays mdglich.

Die Visualisierungs-PC verfiigen (iber eine
Vielzahl von Schnittstellen wie: RS-232,
RS-485, 10 Gigabit-LAN, Gigabit-LAN,
Power over Ethernet, USB 3.1 / USB 3.0,
DisplayPort, DVI und digitale E/A.

Werden zusatzlich Schnittstellen bendtigt,
so kénnen diese (iber die freien PCle- bzw.
Mini-PCle-Erweiterungssteckplatze individuell

nachgertistet werden.

Die 19" Rackmount-PC der BV-Rack Serie sind
in Bauformen von 1 bis 4 HE (Hoheneinheiten)

verfligbar. Sie sind leistungsstark und flexibel

erweiterbar und eignen sich ideal fiir den

Einbau in 19" Schaltschranke.

FUR HOHE RECHENANFORDERUNGEN
Bei der Spectra BV-Rack Serie handelt es sich
um High-End-Computer mit leistungsstarken
Grafikkarten, die besonders fir die sehr hohen
Rechenanforderungen in der industriellen
Visualisierung ausgelegt sind.

Eingesetzt werden diese Industrie-PC bei der
Verarbeitung und Wiedergabe von hochaufl-
senden Bildinhalten in Visualisierungsanwen-
dungen wie z.B. Professional Designing und
3D-Konstruktion.




SPECTRA BV-RACK

19"-1HE-PC FUR VISUALISIERUNG
Intel® Xeon® E3, 4x DP1.4, 2x GLAN, 2x USB3.0
Spectra BV-Rack 1H-A1 | Art. Nr. 145774
- 19" 1 HE, 650 mm tief
- Intel® C236 Chipsatz, Intel® Xeon® E3-1275v5 (Skylake),
16 GB RAM (max. 64 GB, 4x 288-pin DDR4 DIMM)
- 2x Intel® [210-AT GLAN, 2x RJ45
. - PNY 3D-Grafikkarte P1000, 4x mDP1.4 (4x mDP/DP-Adapter),
_ Auflésung max. 4x 5120 x 2880
- Storage: 1x 250 GB NVMe M.2 PCle(x4) SSD,
4x Hot-Swap 3.5" SATA-6G Wechselrahmen
- Schnittstellen: 2 (+2) x USB 3.0, 2 (+4) x USB 2.0, 1 (+1) x RS-232
- 2x 500 W redundantes Netzteil, 80+ Platinum, Wirkungsgrad >94%
- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC

19"-2HE-PC FUR VISUALISIERUNG

Intel® Xeon® E3, 4x DP1.4, 2x GLAN, 2x USB3.1, 2x USB3.0

Spectra BV-Rack 2H-A1 | Art. Nr. 146550

- 19" 2HE, 457 mm tief

- Intel® C236 Chipsatz, Intel® Xeon® E3-1275v5 (Skylake),
16 GB RAM (max. 64 GB, 4x 288-pin DDR4 DIMM)

- 1xIntel® [210-AT GLAN, 1x Intel® 1219-LM GLAN, 2x RJ45

- PNY 3D-Grafikkarte P1000, 4x mDP1.4 (4x mDP/DP-Adapter),
Auflésung max. 4x 5.120 x 2.880

- Storage: 1x 250 GB NVMe M.2 PCle(x4) SSD, 2x intern 3.5",
2x intern 2.5", 1x extern 3.5", 1x extern 5.25"

- Schnittstellen: 2x USB3.1, 2(+4)x USB3.0, 2(+6)x USB2.0, (2x RS-232)

- 500 W Netzteil, 80+ Platinum, Wirkungsgrad >94%

- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC

19"-4HE-PC FUR VISUALISIERUNG

Intel® Xeon® Scalable Silver, 4x DP1.4, 1x GLAN, 1x 10GLAN, 2x USB3.1, 4x USB3.0, 6x PCle frei

Spectra BV-Rack 4H-A1 | Art. Nr. 141946

- 19" 4 HE, 521 mm tief

- Intel® C622 Chipsatz, Intel® Xeon® Silver 4210 (Cascade Lake),
16 GB RAM (max. 3 TB, 12x 288-pin DDR4 DIMM)

- 1xIntel® [210-AT Gigabit-LAN, 1x RJ45

- 1x Aquantia AQC 107 10Gigabit-LAN

- PNY 3D-Grafikkarte P1000, 4x mDP1.4 (4x mDP/DP-Adapter),
Auflésung max. 4x 5.120 x 2.880

- Storage: 1x 512 GB M.2 NVMe-SSD, 1x 2 TB Hot-Swap SATA-6G
3.5" HDD 24h/7d, 4x Hot-Swap 3.5" SATA-6G Wechselrahmen

- Schnittstellen: 2x USB3.1, 4(+2)x USB3.0, (2)x USB2.0, 1(+1)x RS-232

- 865 W Netzteil, 80+, Wirkungsgrad >82%

- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC

- 3x PCle(x16)3.0 und 3x PCle(x8)3.0 frei
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SPECTRA BV-KOMPAKT

SPECTRA BV-KOMPAKT SERIE
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MERKMALE

Die kompakten und leistungsstarken Industrie-
PC der Spectra BV-Box Serie verfigen iber die
in der industriellen Bildverarbeitung erforder-
lichen Schnittstellen wie 10Gigabit-LAN,
Gigabit-LAN, PoE+, USB 3.0.
Framegrabber-Erweiterungskarten mit
CameraLink- oder CoaXPress-Schnittstellen
werden nach Kundenwunsch individuell

nachgerlstet.

Kompakt in der Bauform und leistungsstark ist
die Spectra BV-Box Serie. Sie ist besonders fiir
Anwendungen in der industriellen Bildverarbei-
tung geeignet, bei denen aus Platzgriinden ein
19" Computersystem nicht eingesetzt werden

kann.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Viele industrielle Bildverarbeitungsanwendun-
gen finden nah am Prozess statt. Hierflr ist es
wichtig, dass der eigentliche Bildverarbeitungs-
computer kompakt ist. Die Spectra BV-Box
Serie bietet neben der kompakten Bauform
auch den Vorteil der Leistungsstarke. Diese
Kombination gepaart mit den industriellen
Spezifikationen bildet eine hervorragende Basis

fur zahlreiche Applikationen in der industriellen

Bildverarbeitung, wie z.B. Teile-, Positions- und

Lageerkennung sowie Qualitatsprifung.




SPECTRA BV-KOMPAKT

KOMPAKT-PC FUR BILDVERARBEITUNG

Intel® Core™ i7, 2x DP1.2,/1x DVI-D, 1x 10-GLAN, 2x GLAN, 2x POE, 2x USB3.1, 6x USB3.0, 1x PCle frei

Spectra BV-Box 6K-A1 | Art. Nr. 141939
- Breite x Hohe x Tiefe: 320 x 164 x 316 mm, Front-E/A-Schnittstellen
- Intel® Q370 Chipsatz, Intel® Core™ i7-7700 (Coffee Lake),
8 GB RAM (max. 64 GB, 4x 288-pin DDR4 DIMM)
- 1xIntel®X550-T1 10 GLAN, 1x RJ45, 1x Intel® 1210-AT GLAN,
1x Intel® 1219-LM GLAN, 2x RJ45
- 2x RTL8111C PoE+ GLAN, IEEE 802.3at (25,5 W pro Port), 2x RJ45
- Intel® HD Graphics 630, 2x DP1.2, 1x DVI-D,
Auflésung max. 4.096 x 2.304
- Storage: 1x 512 GB 2.5" SATA-6G SSD,
1x 2TB 3.5" SATA-6G HDD 24h/7d
- Schnittstellen: 2x USB3.1, 6(+2)x USB3.0, 4(+2)x USB2.0,
1(+3)x RS-232, (1x LPT)
- 350 W Netzteil, 80+ Bronze, Wirkungsgrad >85%
- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC
-+ 1x PCle(x16)3.0 frei
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SPECTRA BV-KOMPAKT

KOMPAKT-PC FUR BILDVERARBEITUNG

Intel® Xeon® Scalable Silver, 1x VGA, 2x 10-GLAN, 4x GLAN, 1x IPMI, 2x USB3.0, 2x USB2.0, 2x PCle frei

Spectra PowerBox 4000AC C622 Silver 4210 Win10 BV |
Art. Nr. 156264
- Breite x Hohe x Tiefe: 340 x 133 x 330 mm
- Intel® C622 Chipsatz, Intel® Xeon® Silver 4210 (Cascade Lake),
32 GB RAM (max. 768 GB, 6x 288-pin DDR4 ECC-DIMM)
- 1x Intel® X557-AT2 Dual-10-GLAN, 2x RJ45
1x Intel® i350-T4v2 Quad-GLAN, 4x RJ45
- ASpeed AST2500 Baseboard Management Controller,
mit integrierter Grafik, Aufldsung max. 1.920 x 1.200, 1x VGA
- Storage: 1x 500 GB NVMe M.2 PCle(x4) SSD
- Schnittstellen: 4(+1)x USB3.0, 2(+4)x USB2.0, 1x RS-232,
1x RJ45 (IPMI)
- 500 W Netzteil, 80+ Platinium, Wirkungsgrad >92%
- Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit deutsch
- 2x PCle(x16)3.0 (frei), 1x PCle(x8)3.0 (belegt)

KOMPAKT-PC FUR VISUALISIERUNG

Intel® Core™ i7-9700K, 4x mDP, 2x GLAN, 4x USB3.1, 2x PCle frei

Spectra PowerBox 4000AC C246 i7-9700K Win10 BV |

Art. Nr. 156960

- Breite x Hohe x Tiefe: 340 x 133 x 330 mm

- Intel® C246 Chipsatz, Intel® Core™ i7-9700K (Coffee Lake),
16 GB RAM (max. 64 GB, 4x 288-pin DDR4 DIMM)

- 1x Intel® [210AT GLAN, 1x RJ45
1x Intel® 1219LM GLAN, 1x RJ45

- PNY 3D-Grafikkarte P1000, 4x mDP1.4 (4x mDP/DP-Adapter),
Auflésung max. 4x 5.120 x 2.880

- Storage: 1x 500 GB NVMe M.2 PCle(x4) SSD

- Schnittstellen: 6(+2)x USB3.1, 0(+7)x USB2.0, O(+4)x RS-232,
1x RJ45 (IPMI)

- 500 W Netzteil, 80+ Platinium, Wirkungsgrad >92%

- Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit deutsch

- 1x PCle(x16)3.0 (belegt), 2x PCle(x4)3.0 (frei)
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SPECTRA BV-MINI SERIE

MERKMALE

Die kompakten Box-PC sind fir den Einsatz
direkt an intelligenten Kameras geeignet.
Ausgestattet mit modernen Schnittstellen
wie 10Gigabit-LAN, Gigabit-LAN, PoE+,
USB 3.0 werden die teilweise llifterlosen
Box-PC idealerweise im industriellen Umfeld

eingesetzt.

Hervorragend geeignet fir den Einsatz direkt
neben der Kamera sind die kleinen und
robusten Bildverarbeitungssysteme der Spectra
PowerBox BV-Serie. Fiir kritische Umgebungs-
bedingungen empfehlen sich insbesondere die

[Ufterlosen Varianten.

SPECTRA BV-MINI

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Trotz der kleinen Bauform ist die Spectra
Powerbox BV-Serie modular erweiterbar.
Hierfir stehen je nach Modell PCle und mPCle
Slots sowie mSATA und 2.5" SATA Platze

zur Verfiigung. Alle wichtigen Schnittstellen
sind bereits benutzerfreundlich herausge-
fuhrt. Somit sind die kleinen, industriellen
Bildverarbeitungssysteme optimal fiir den
dezentralen Einsatz ausgelegt. Das kdnnen
verteilte Anwendungen mit der Notwendigkeit

des Pre-Processing vor Ort sein, wie z.B. die

Uberwachung von gréBeren FertigungsstraBen

oder Prozessketten.
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SPECTRA BV-MINI

MINI-PC FUR BILDVERARBEITUNG

Intel® Celeron®, 1x DVI-I, 4x GLAN, 1x USB3.0, 2x COM, lifterlos

Spectra PowerBox 100-J19 BV | Art. Nr. 153326
- Breite x Hohe x Tiefe: 150 x 52 x 105 mm
- SoC Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail),

8 GB RAM (max. 8 GB, 1x 204-pin DDR3 SO-DIMM)
- 2xIntel® 1210-AT GLAN, 2x Intel® 82583V GLAN, 4x RJ45
- Intel® HD Graphics, 1x DVI-I,

Auflésung max. 2.560 x 1.600
- Storage: 1x 128 GB mSATA-6G SSD mit PowerGuard
- Schnittstellen: 1x USB3.0, 3x USB2.0, 2x RS-232/422/485
- 9-48VDC externes Netzteil 60 W, Wirkungsgrad >88%
- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC

- 1x mPCle (full-size) frei

MINI-PC FUR BILDVERARBEITUNG

Intel® Core™i5, 1x DP1.2,/1x DVI-I, 2x GLAN, 4x POE, 4x USB3.0, liifterlos

Spectra PowerBox 300-i5 BV | Art. Nr. 152757
- Breite x Hohe x Tiefe: 203 x 67 x 142 mm
- SoC Intel® Core™ i5-6300U (Skylake),
8 GB RAM (max. 16 GB, 1x 260-pin DDR4 SO-DIMM)
-+ 1xIntel® 1210-AT GLAN, 1x Intel® 1219-LM GLAN, 2x RJ45
- 4x Intel® 82583V PoE+ GLAN, IEEE 802.3at (25,5 W pro Port), 4x RJ45
- Intel® HD 520 Graphics, 1x DP1.2, 1x DVI-I,
Auflésung max. 3.840 x 2.160
- Storage: 1x 128 GB mSATA-6G SSD mit PowerGuard, 2x 2.5" intern
- Schnittstellen: 4x USB3.0, 2x USB2.0, 6x RS-232/422/485, 8x DIO
- 9-48VDC externes Netzteil 120 W, Wirkungsgrad >90%
- Microsoft® Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC

- Ix mPCle (full-size) frei
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SPECTRA BV-MINI

MINI-PC FUR BILDVERARBEITUNG

Intel® Core™i7, 2x DP1.2,/1x DVI-I, 6x GLAN, 4x POE, 8x USB3.0

Spectra PowerBox 400-i7 BV | Art. Nr. 155622
- Breite x Hohe x Tiefe: 242 x 77 x 173 mm
- Intel® C236 Chipsatz, Intel® Core™ i7-7700T (Kaby Lake),
16 GB RAM (max. 32GB, 2x 260-pin DDR4 SO-DIMM)
o om BN W M - 5x Intel® 1210-AT GLAN, 1x Intel® 1219-LM GLAN, 6x RJ45
: e - 4x Intel® 82583V PoE+ GLAN, IEEE 802.3at (25,5 W pro Port), 4x RJ45
- Intel® HD 630 Graphics, 2x DP1.2, 1x DVI-,
Auflésung max. 3.840 x 2.160
- Storage: 1x 512 GB 2.5" SATA-6G SSD, 1x 2.5" intern frei
- Schnittstellen: 8x USB3.0, 4x RS-232/422/485
- 24VDC externes Netzteil 220 W, Wirkungsgrad >93%
- Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit deutsch

- 4x mPCle (full-size) frei

T EF NN\

MINI-PC FUR VISUALISIERUNG

Intel® Core™i7, 4x DP1.4, 2x GLAN, 6x USB3.0

Spectra PowerBox 32A1-i7 BV | Art. Nr. 145772

- Breite x Hohe x Tiefe: 227 x 133 x 261 mm

- Intel® Q170 Chipsatz, Intel® Core™ i7-6700 (Skylake),
16 GB RAM (max. 32 GB, 2x 260-pin DDR4 SO-DIMM)

- 1xIntel® [210-AT GLAN, 1x Intel® 1219-LM GLAN, 2x RJ45

- PNY 3D-Grafikkarte P1000, 4x mDP1.4 (4x mDP/DP-Adapter),
Auflésung max. 4x 5.120 x 2.880

- Storage: 1x 512 GB 2.5" SATA-6G SSD, 1x intern 2.5"frei

- Schnittstellen: 6x USB3.0, 2x USB2.0, 6x RS-232/422/485, 8x DIO

- 9—-48VDC externes Netzteil 220 W, Wirkungsgrad >93%

- Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit deutsch

- 1x mPCle (full-size) frei
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WEITERE KOMPONENTEN

KOMPONENTEN FUR
BILDVERARBEITUNG & VISUALISIERUNG

POE SWITCHES / INJECTOR / SPLITTER / EXTENDER

Modell

Ports

Gesamt
1GS-801T
IGS-504HPT
IGPS-1080-24V
IGPS-1080A
IGPS-9080-24V
1GS-5225-4UP1T2S

1GS-5225-8P252X

Modell

PoE TX

4x 1000
8x 1000
8x 1000
8x 1000
4x 1000

8x 1000

8x 1000
1x 1000

1x 1000

Ports

g

FEHE O

1GS-5225 Serie

Admini- | Betriebs- Bemerkung Artikel-
strierbar | temperatur nummer

nein

nein

nein

nein

ja
2x 1000

2x 1000
2x 10G

Gesamt
INJ-102GT++-24
IPOE-171S
IPOE-E174

12 | spectra

PoE TX
1x 1000
1x 1000
4x 1000

1x 1000
1x 1000
1x 1000

-40 bis 75 °C
-40 bis 75 °C
-40 bis 70 °C
-40 bis 70 °C
-40 bis 70 °C
-40 bis 75 °C

-40 bis 75 °C

12 bis 48 VDC

4x PoE+, IEEE 802.3af/802.3at, max. 30W pro Port
8x PoE+, IEEE 802.3at, max. 30W pro Port, 24VDC in
8x PoE+, IEEE 802.3at, max. 30W pro Port, slim

8x PoE+, IEEE 802.3at, max 30W pro Port, 24VDC in

4x PoE++ (60W), 2x DI, 2x DO

8x PoE+, IEEE 802.3at, max. 30W pro Port

151765
152484
126121
126120
151656
152487

151858

Admini- | Betriebs- Bemerkung Artikel-
strierbar | temperatur nummer
-25 bis 70 °C  Injector, 1x PoE++ (90W), 24VDC 152419

-40 bis 75 °C ' Splitter, 1x PoE-++ (90W), 2x 45W@24VDC 151859
-40 bis 75 °C  Extender, 1x PoE++ (90W) nach 4x PoE+ (30W) 152493




WEITERE KOMPONENTEN

KOMPONENTEN FUR BILDVERARBEITUNG & VISUALISIERUNG

Intel® 1350-T4v2

NETZWERKKARTEN

N o e S e
EX-6072-2 Dual Gigabit PEX1 LPHL 2x RJ45 144385
EX-6074-2 Quad Gigabit PEX4 FHHL 4x RJ45 - 145974
PL8608X4 Quad Gigabit PEX4 FHHI 4x RJ45 - 128000
Intel® 1210-T1 Gigabit PEX1 LPHL 1x RJ45 Server 132614
Intel® 1350-T2v2 Dual Gigabit PEX4 LPHL 2x RJ45 Server 143676
Intel® 1350-T4v2 Quad Gigabit PEX4/2.0 LPHL 4x RJ45 Server 143674
Intel® X550-T1 10-Gigabit PEX4/3.0 LPHL 1x RJ45 Server 152140
Intel® X550-T2 Dual 10-Gigabit PEX4/3.0 LPHL 2x RJ45 Server 153040
IPCIE-4POE Quad Gigabit PoE(af) PEX4 FHHL 4x RJ45 15,4 W pro Port 151384

PNY Nvidia Quadro P4000

PROFESSIONELLE GRAFIKKARTEN

PNY Nvidia Quadro P4000/8GB Hi-End-3D PEX16/3.0 1 SFHHL 4x DP1.4 105W 152691
PNY Nvidia Quadro P2000/5GB Mid-3D PEX16/3.0 1 SFHHL 4x DP1.4 75W 152635
PNY Nvidia Quadro P1000/4GB Mid-3D PEX16/3.0 1 SLPHL 4x mDP1.4 47TW 152146
PNY Nvidia Quadro P600/2GB Entry-3D PEX16/3.0 1 SLPHL 4x mDP1.4 40 W 152145
PNY Nvidia Quadro P600DVI/2GB | Entry-3D PEX16/3.0 1 SLPHL 4x DVI-D (SL) 40W 152224
PNY Nvidia Quadro P400/2GB Entry-3D PEX16/3.0 1 SLPHL 3x mDP1.4 30W 152144
PNY Nvidia Quadro P400DVI/2GB | Entry-3D PEX16/3.0 1 SLPHL 3x DVI-D (SL) 30W 152225
PNY Nvidia NVS 810DP/4GB Business PEX16/3.0 1 SFHHL 8x mDP1.2 68 W 152673

Weitere Informationen unter www.spectra.de/BV
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MODERNE FERTIGUNG - QUALITATS-
PRODUKTE IN SERIE

Unsere nach modernen Gesichtspunkten

geplante Produktionshalle, in Verbindung

mit unseren erfahrenen, bestens geschulten
Mitarbeitern, garantieren, dass jedes von uns
gefertigte System sehr hohen Qualitatsan-
sprlichen gerecht wird. Wir sind darauf ein-
gerichtet, ein auf lhre Anwendung individuell
zugeschnittenes System, auch in kleinen Stlick-
zahlen, zu attraktiven Preisen zu fertigen.

Eine der besonderen Stérken von Spectra!

QUALITAT ERFORDERT SORGFALT UND
KONTROLLE

Bei der Assemblierung der PC-Systeme in
unserem Haus wird gewissenhaft auf die Ein-

haltung von Richtlinien zur Vermeidung von

EMV-bedingten Schadigungen geachtet.
Jedes System durchlauft eine sorgféltige End-
kontrolle mit ausfiihrlichem Testbetrieb unter
realistischen Betriebsbedingungen inkl. Aus-
druck eines Priifprotokolls.

Die meisten Systeme werden darlber hinaus
einem Burn-in-Test in unserem Warmeschrank

unter "Stressbedingungen" unterzogen.

VIELE GRUNDE, DIE FUR EIN SYSTEM

VON SPECTRA SPRECHEN:

+ Kompetente Beratung und Bedarfsanalyse

- Durchdachtes System eines erfahrenen
Herstellers

- Verschiedene Formfaktoren & Ausstattungen

- Kosteng(instig

- Schnelle Lieferzeiten

+ 24 h Burn-in-Test

- 24 Monate Gewahrleistung



SPECTRA INDIVIDUELL - IPC NACH MASS

VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUR MECHANISCHEN ANPASSUNG

Immer wieder gibt es Falle, bei denen man mit
Standardlésungen nicht weiter kommt. Sei es,
um ein System im Corporate Design Ihrer Firma
zu verwirklichen, um eine technische Anforde-
rung umzusetzen, fir die auf dem Markt keine
Standardkomponenten verfiigbar sind, oder um
den optimalen Bedienkomfort sicher zu stellen.
Und genau fiir diese Félle gibt es Spectra

Individuell.

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

Individuelle Industrie-PC-Gehause
Zahlreiche Aspekte konnen die Entwicklung
eines kundenspezifischen Gehduses notwen-
dig machen. Ein Kriterium dafir sind ganz
spezielle Platzverhdltnisse, die beispielsweise
an lhrer Maschine herrschen und nicht fiir ein
Standard-Gehduse geeignet sind. Eine andere
Anforderung ist die besondere Sicherung des
Geh3uses vor Offnung durch Unbefugte oder
auch die Einhaltung eines kundenspezifischen

Produktdesigns.

UBER UNS

Zahlreiche mechanische Anpassungen
Wenn der Industrie-PC "Von der Stange" in
der Grundausstattung zu lhren Anforderungen
passt und nur kleine Anpassungen, wie z.B.
eine zusatzliche, aus dem Gehause herausge-
fihrte Schnittstelle notwendig sind, ist das ein
Fall fiir die Mitarbeiter in unserer Werkstatt.
Hier werden diese und weitere mechanische
Anpassungen in Absprache mit dem Kunden
durchgefihrt.

Hardware

- Konfigurationsanpassung
- Individualisierung

- Tests und Zertifizierungen

Software

- Applikationssoftware
- Betriebssystem

- BIOS/UEFI

Abwicklung

- Artikelnummer / Seriennummer / Versionen
- Komponenten-Kits

- Individuelle Logistik-Konzepte

- Projekte

- Product lifecycle management
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Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3

72768 Reutlingen

- Deutschland

Telefon  +49 (0) 7121 1432-10
E-Mail  spectra@spectra.de

Web www.spectra.de

Vertrieb IPC-Systeme
Telefon  +49(0) 7121 1432 -165
E-Mail  vertrieb@spectra.de

@ spectra

Industrie-PC & Automation

ken-, Firmen- und Produk
fensichtliche Irrtiimes

Spectra GmbH & Co. KG
Gewerbepark Ost 1
p— ‘.1.621 Sipbachzell (Wels)
- Osterreich
Telefon  +43 (0) 7240 20190
E-Mail  info@spectra-austria.at
Web www.spectra-austria.at

Werke der jeweiligen Firmen / Inhaber.

+

Telefon
E-Mail
Web

Spectra (Schweiz) AG
Flugplatzstr. 5

8404 Winterthur
Schweiz

+41(0) 43 27710-50
info@spectra.ch
www.spectra.ch




