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MINI-PC

MERKMALE

 · Lüfterlos

 · Wartungsfrei, langlebig

 · Kompakt

 · Robust, Anti-Vibration und Anti-Schock

 · Low Power, high Performance

 · Umweltfreundlich, energieeffizient

 · Kostengünstig

NISE MINI-PC-SERIE



NISE 52-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Apollo Lake

Modell NISE 52

Artikelnr. 165244

SYSTEM

CPU
Intel® Celeron® J3455 

QC 1,50 GHz

Chipsatz SoC

RAM 8 GB DDR3L SO-DIMM (max 8 GB)

HDD /SSD 128 GB SATA-6G mSATA

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x nano SIM-Karte Sockel

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 3 x HDMI

Serielle Ports
3 x RS-232,

1x RS-232/422/485 mit Autofl ow Control

USB
6 x USB3.0
2 x USB 2.0

Ethernet 3 x Intel® I210 Gigabit-LAN

Audio Line-out

Sonstiges 4x GPI, 4x GPO

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
2 x Mini-PCIe für optional eWLAN / BT / 4G LTE & mSATA Module

1 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 90%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 162 x 26 x 150 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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Modell NISE 51 NISE 51-J3455

Artikelnr. 160839 160842

SYSTEM

CPU
Intel® Celeron® N3350 

DC 2,4 GHz
Intel® Celeron® J3455 

QC 1,5 GHz

Chipsatz SoC

RAM 8 GB DDR3L SO-DIMM

HDD /SSD
16 GB EMMC 

128 GB M.2 2242 SSD

mSATA / CF / SIM Sockel
2 x M.2 (1x belegt)

1 x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x DP

Serielle Ports
2 x RS-232,

1 x RS-232/422/485 mit Autofl ow Control

USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210-AT Gigabit-LAN

Audio Line-out

Sonstiges 4x GPI, 4x GPO

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/LTE Module

3 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 95%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 162 x 26 x 150 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

NISE 51-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Vorderseite

Rückseite

Apollo Lake

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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Modell NISE 50 NISE 50-1900-KS

Artikelnr. 154514 161711

SYSTEM

CPU
Intel® Atom™ E3826 

DC 1,80 GHz
Intel® Celeron® J1900

QC 2,42 GHz

Chipsatz SoC

RAM 2 GB DDR3L SO-DIMM 4 GB DDR3L SO-DIMM

HDD /SSD 16 GB EMMC 128 GB mSATA-6G SSD

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x HDMI

Serielle Ports
2 x RS-232,

1x RS-422/485 mit Autofl ow Control

USB 4 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210-AT Gigabit-LAN

Audio Line-out

Sonstiges 4x GPI, 4x GPO

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
3 x Mini-PCIe für optionale WLAN / 3G / LTE / Module

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1, 64-bit Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 90%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter 12 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 162 x 26 x 150 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

NISE 50-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Vorderseite

Rückseite

Bay Trail

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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Modell NISE 108 NISE 107-E3930 NISE 107-E3940 NISE 106-N3710

Artikelnr. 160837 157579 157578 146066

SYSTEM

CPU
Intel® Celeron® J3455 QC 

1,50 GHz
Intel® Atom™ x5-E3930 DC 

1,80 GHz
Intel® Atom™ x5-E3940 QC 

1,80 GHz
Intel® Pentium® N3710 QC 

1,6 GHz

Chipsatz SoC

RAM 4 GB DDR3L SO-DIMM 8 GB DDR3L SO-DIMM 4 GB DDR3L SO-DIMM

HDD /SSD
120 GB

2.5" SATA-6G SSD
120 GB 

2.5" SATA-6G SSD
120 GB 

2.5" SATA-6G SSD

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x M.2 (2242)
1 x M.2 (B+M Key)

1 x SIM
1 x CFast (extern), 

1 x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 2 x DP 1 x DVI-D, 1 x DP 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x DP

Serielle Ports
2 x RS-232,

1 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

2 x RS-232,
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0

Ethernet 2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN 2 x Intel® I210AT Gigabit-LAN

Audio – Mic-in, Line-out –

Sonstiges –
1 x optionales I/F Interface für mPCIe Module

8 x GPIO (5V, TTL)

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
1 x Mini-PCIe für optionale 

WLAN/3G/LTE Module
1 x Antennen Einbauplatz

1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/LTE Module
2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem 
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 

2019 LTSC Entry, 64-bit, deutsch

Microsoft® Windows® 
Embedded PosReady 7 

64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 95% 95% @ 40°C 10% bis 93%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 185 x 54 x 131 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

NISE 100-SERIE
TECHNISCHE DATEN

BraswellApollo Lake

Vorderseite

Rückseite

Apollo Lake

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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Modell NISE 105U NISE 105-E3845 NISE 105

Artikelnr. 160838 141217 131195

SYSTEM

CPU Intel® Celeron J1900 QC 2,42 GHz Intel® Atom™ E3845 QC 1,91 GHz Intel® Atom™ E3826 DC 1,46 GHz

Chipsatz SoC

RAM 8 GB DDR3L SO-DIMM 4 GB DDR3L SO-DIMM 4 GB DDR3L SO-DIMM, Wide Temp

HDD /SSD
128 GB 

M.2 2242 SSD
64 GB SATA-6G 

CFast-Karte
64 GB SATA-6G 

CFast-Karte, Wide Temp

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x M.2 (belegt)
1 x CFast (belegt),

1 x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x HDMI, 1 x DVI-I

Serielle Ports 4 x RS-232/422/485 mit Autofl ow Control

USB
1 x USB 3.0,
2 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210AT Gigabit-LAN 2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN

Audio Mic-in, Line-out

Sonstiges
1 x optionales I/F Interface für mPCIe Module

8 x GPIO (5V, TTL)

TPM2.0 –

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/LTE Module

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem 
Microsoft® Windows® 10 IoT 

Enterprise 2019
Microsoft® Windows® 7 Pro 

64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C -20°C bis 70°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 93%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 185 x 54 x 131 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

NISE 100-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Bay Trail Bay Trail / Wide Temp.Bay Trail / TPM 2.0

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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Modell NISE 301

Artikelnr. 142277

SYSTEM

CPU
Intel® Atom™ E3845 QC 

1,91 GHz

Chipsatz SoC

RAM 4 GB DDR3L SO-DIMM

HDD /SSD
120 GB 

2.5" SATA-6G SSD

mSATA / CF / SIM Sockel
1 x CFast (extern), 

1 x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI-D

Serielle Ports
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB 3 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210AT Gigabit-LAN

Audio –

Sonstiges wechselbare CMOS Batterie

Erweiterungen PCI / PCIe –

Sonstige Erweiterungen
2 x Mini-PCIe für optionale WLAN / 3G / LTE / COM Module

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 7 Pro , 64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +85°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 93%

Stromversorgung 24 V, 60 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 205 x 80 x 160 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows® Recovery Medium

NISE 300-SERIE
TECHNISCHE DATEN

2 Universal Brackets

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 2400-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 2400-J1900 NISE 2410-J1900 NISE 2410E NISE 2420

Artikelnr. 148852                            148851        143837 143842

SYSTEM
CPU Intel® Celeron® J1900 QC 2,0 GHz Intel® Atom™ E3845 QC 1,91 GHz

Chipsatz SoC

RAM 8 GB DDR3L SO-DIMM, Wide Temp.

HDD / SSD
120 GB 2.5" SATA-6G SSD, 

Wide Temp.
60 GB mSATA-6G, Wide Temp.
1 x 2.5" SATAII Sockel (frei)

mSATA / CF / SIM Sockel
1 x mSATA, 1 x CFast (extern), 

1 x SIM
1 x mSATA (belegt), 1 x CFast (extern), 1 x SIM

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x HDMI, 1 x DVI-I 

(Unterstützung von 2 unabhängigen Displays)

Serielle Ports
2 x RS-232,

2 x RS-232/422/485 mit Autofl ow Control

USB
1 x USB 3.0,
4 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN

Audio Mic-in, Line-out

Sonstiges GPIO

Erweiterungen PCI / PCIe – 1 x PCI 1 x PCIe(x4) 2 x PCIe(x4)

Sonstige Erweiterungen
2 x Mini-PCIe für optionale WLAN / 3G / LTE / Feldbusmodule

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem Microsoft® Windows® Embedded PosReady 7 64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C (E3827 / E3845) / -5°C bis +50°C (J1900)

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -30°C bis +85°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 95%

Stromversorgung 9 bis 30 V DC, 60 W 24 V Power Adapter

Maße (B x H x T) 191 x 60 x 200 mm 195 x 90 x 200 mm 195 x 111 x 200 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Windows® USB Stick, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

kein Slot 1 PCI 1 PCIe 2 PCIe

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 3800-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 3800E-H110 NISE 3800E NISE 3800R

Artikelnr. 152957 152950 152956

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i5-6500TE QC 2,3 GHz

Chipsatz Intel® H110 Intel® Q170

RAM 16 GB DDR4 SO-DIMM

HDD /SSD 120 GB 2.5" SATA-6G SSD
2 x 500 GB 2.5" SATA-6G SSD

mit RAID 0/1 Unterstützung

mSATA/CF/SIM Sockel
1 x mSATA, 1 x SIM-Karten Sockel

-- 1 x M.2 2242 Sockel 1 x M.2 2242, 1 x CFast-Karten Sockel

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x DVI-D, 1 x HDMI

(Unterstützung von 2 unabhängigen Displays)
1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP

(Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)

Serielle Ports
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB
4 x USB 3.0,
2 x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN 3 x Intel® I210IT Gigabit-LAN

Audio Line-out, Mic-in

Sonstiges -

Erweiterungen PCI/PCIe 1 x PCIe(x4) --

Sonstige Erweiterungen
2 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSB Value (OEM), 64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +85°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 93%

Stromversorgung 9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter, IEC-C13, 3-pin

Maße (B x H x T) 215 x 93 x 272 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Windows® Recovery USB-Stick, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

1 PCIe DVI/HDMI 1 PCIe DVI/HDMI/DP 2 ext. HDD Brackets

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 3800-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 3800E2 NISE 3800EP2 NISE 3800P2E

Artikelnr. 152952 152953 152955

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i5-6500TE QC 2,3 GHz

Chipsatz Intel® Q170

RAM 16 GB DDR4 SO-DIMM

HDD /SSD 120 GB 2.5" SATA-6G SSD

mSATA/CF/SIM Sockel 1 x mSATA, 1 x M.2 2242 (extern), 1 x CFast, 1 x SIM

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP

(Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)

Serielle Ports
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB
4 x USB 3.0,
2 x USB 2.0

Ethernet 3 x Intel® I210IT Gigabit-LAN

Audio Line-out, Mic-in

Sonstiges -

Erweiterungen PCI/PCIe 2 x PCIe(x4) 2 x PCI
1 x PCIe(x4)

1 x PCI

Sonstige Erweiterungen
2 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSB Value (OEM), 64-bit, deutsch

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +85°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 93%

Stromversorgung 9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter, IEC-C13, 3-pin

Maße (B x H x T) 215 x 114 x 272 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Windows® Recovery USB-Stick, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

2 PCIe 2 PCI 1 PCIe + 1 PCI

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 3900-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 3900E-H310 NISE 3900E NISE 3900R

Artikelnr. 160709 160708 160711

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i5-8500T 6-Core 2,10 GHz

Chipsatz Intel® Q310 Intel® Q370

RAM 16 GB DDR4 SO-DIMM (max 16 GB)

HDD /SSD
256 GB M.2 2280 NVMe SSD
1 x 2.5" SATA-6G SSD (frei)

500 GB 2.5" SATA-6G SSD

mSATA/CF/SIM Sockel
1 x SIM, 1x M.2 B Key

-- 1 x M.2 M Key PCIe(x4) (extern)

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x DVI-D, 1 x HDMI

(Unterstützung von 2 unabhängigen Displays)
1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP

(Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)

Serielle Ports
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB 6 x USB 3.1, 4 x USB2.0

Ethernet 2 x Intel® I210AT Gigabit-LAN
2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN
1x Intel® I219LM Gigabit-LAN

Audio Line-out, Mic-in

Sonstiges 1 x GPIO (4x/4x), TPM 2.0

Erweiterungen PCI/PCIe 1 x PCIe(x4)

Sonstige Erweiterungen
1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +80°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 95%

Stromversorgung 9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter

Maße (B x H x T) 215 x 94 x 272 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Windows® Recovery Medium, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

1 PCIe DVI/HDMI 1 PCIe DVI/HDMI/DP 2 ext. HDD Brackets

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 3900-SERIE
TECHNISCHE DATEN

2 PCIe 2 PCI 1 PCIe + 1 PCI

Vorderseite

Rückseite

Modell NISE 3900E2 NISE 3900P2 NISE 3900P2E

Artikelnr. 161867 161867 161868

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i5-8500T 6-Core 2,10 GHz

Chipsatz Intel® Q370

RAM 8 GB DDR4 SO-DIMM (max 16 GB)

HDD /SSD
256 GB M.2 2280 NVMe SSD
1 x 2.5" SATA-6G SSD (frei)

mSATA/CF/SIM Sockel 1 x SIM, 1x M.2 B Key

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DP

(Unterstützung von 2 oder 3 unabhängigen Displays)

Serielle Ports
2 x RS-232/422/485 
mit Autofl ow Control

USB 6 x USB 3.1, 4 x USB2.0

Ethernet
2 x Intel® I210IT Gigabit-LAN
1x Intel® I219LM Gigabit-LAN

Audio Line-out, Mic-in

Sonstiges 1 x GPIO (4x/4x), TPM 2.0

Erweiterungen PCI/PCIe 2 x PCIe(x4) 2 x PCI 1 x PCIe(x4), 1 x PCI

Sonstige Erweiterungen
1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/SATA/Feldbusmodule

2 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
0°C bis +45°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +80°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 95%

Stromversorgung 9 bis 30 V DC, 120 W 24 V/5A Power Adapter

Maße (B x H x T) 215 x 115 x 272 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Windows® Recovery Medium, Treiber CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 4200-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 4200H-6102E NISE 4200Q-6442EQ

Artikelnr. 160756 160758

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i3-6102E DC 1,9 GHz Intel® Core™ i5-6442EQ QC 1,9 GHz

Chipsatz SoC

RAM 16 GB DDR4 SO-DIMM, Wide Temp.

HDD / SSD
120 GB mSATA-6G SSD, Wide Temp.

1x 2.5" SATA-6G SSD Sockel frei

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x 2280 oder 2240 (Key B/M) M.2

SCHNITTSTELLEN

Grafi k
1 x DVI-D, 2 x Display Port 1.2 

(Unterstützung von 3 unabhängigen Displays: 2 DP + DVI-D)

Serielle Ports
4 x RS-232,

2 x RS-232/422/485 mit Autofl ow Control

USB 4x USB3.0, 4x USB 2.0 (2 davon intern)

Ethernet

1 x Intel® I210-IT Gigabit-LAN
1 x Intel® I219-LM Gigabit-LAN

iAMT 11

Audio Line-out

Sonstiges 8x GPO / 8x GPI, TPM2.0

Erweiterungen PCI / PCIe --

Sonstige Erweiterungen 2x mPCIe für optional WLAN/3G/mSATA

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +80°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 93%

Stromversorgung +24 V DC, 120 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 269 x 56 x 157 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Windows® Recovery Stick, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE 4300-SERIE
TECHNISCHE DATEN

Modell NISE 4300-6100U NISE 4300-6300U

Artikelnr. 160798 160800

SYSTEM
CPU Intel® Core™ i3-6100U 3,00 GHz Intel® Core™ i5-6300U 2,3 GHz

Chipsatz SoC

RAM 4 GB DDR3L SO-DIMM

HDD / SSD 256 GB 2.5" SATA-6G SSD

mSATA / CF / SIM Sockel 1 x M.

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 2 x Display Port 1.2 

Serielle Ports
2 x RS-232,

1 x RS-232/422/485

USB 2x USB3.0, 2x USB 2.0

Ethernet 2 x Intel® I210-IT Gigabit-LAN

Audio Line-out

Sonstiges GPIO

Erweiterungen PCI / PCIe --

Sonstige Erweiterungen 1x mPCIe für optional WLAN/3G

WEITERE DATEN
Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019

Betriebstemperatur
0°C bis +50°C

mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +80°C

Relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

10% bis 90%

Stromversorgung +24 V DC, 120 W Power Adapter

Maße (B x H x T) 238 x 54 x 145 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Windows® Recovery Stick, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene

Vorderseite

Rückseite

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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NISE-SERIE
DER WEG ZUM KOMPLETTSYSTEM

SIE WÄHLEN AUS:

 > Ein Grundsystem der Modellserien 

 NISE 100, NISE 300, NISE 2000 oder NISE 3000

 > RAM Speicherkapazität

 > Prozessortyp

 > Massenspeicher (Festplatte, SSD, mSATA, CF/CFast Sockel etc.)

 > Gegebenenfalls PCI-Erweiterungskarten für zusätzliche E/As

 > Betriebssystem

WIR LIEFERN IHNEN:

Ein getestetes, einschaltbereites System mit 24 Monaten Gewährleistung.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Komponenten für Ihr NISE-Wunschsystem. 

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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PANEL-PC & MONITORE

DISPLAY LÖSUNGEN

MERKMALE

 · Metallgehäuse 

 · Kunststofffront Schutzklasse IP65



Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch
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PANEL-PC & MONITORE

MERKMALE

 · Metallgehäuse 

 · Kunststofffront Schutzklasse IP65

 · Panel-PC mit 12" bis 19" Industrie-Display

 · Resistiver Touchscreen 

 · Panel- & VESA-Montage

APPC PANEL-PC
PANEL PC, METALLGEHÄUSE MIT KUNSTSTOFFFRONT

ANSCHLÜSSE & BAUFORM

PS/2 DC-in2 RJ45 2 COM

VGALine-out

Power Schalter
CFast Sockel

2 USB 2.0
1 USB 3.0

DETAILANSICHT



Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at

   | 20

PANEL-PC & MONITORE

APPC – PANEL PC, METALLGEHÄUSE MIT KUNSTSTOFFFRONT
TECHNISCHE DATEN

Modell APPC 1245T-WL-B APPC 1540T-WL-C APPC 1740T-WL-B APPC 1940T-WL-C 

Artikelnr. 160990 161113 163278 160266

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12,1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

Aufl ösung 800 x 600 1.024 x 768 1.280 x 1.024

Helligkeit (cd/m2) 500 350

Kontrast-Verhältnis 700:1 2500:1 800:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 160°/160° 140°/160°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® J1900

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 4 x DDR3L (max. 8 GB)

installiert 4 GB

SCHNITTSTELLEN
USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

seriell 2 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x VGA, 1 x Audio, 1 x PS/2, 1 x DIO mit 2,5 kV Isolationsschutz

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe 2 x mPCIe

LAUFWERKE
Anschlüsse  1 x 2.5" SATA, 1 x CFast (extern)

SONSTIGES
Wireless optional: WLAN 802.11b/g/n), HDSPA 3G

Watchdog ja

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Stahlblech & Aluminium, Front aus Kunststoff, silbergrau, Front IP65

Montagemöglichkeiten Panel, Standfuß, Arm (VESA100)

Maße (B x H x T) 317 x 243 x 65,5 mm 385 x 310 x 63 mm 410,5 x 340,5 x 66 mm 457,5 x 379 x 61 mm

Montageausschnitt (B x H) 304,5 x 230 mm 371 x 297 mm 399 x 329 mm 436 x 366 mm

Gewicht 4,0 kg 5,5 kg 6,5 kg 7,0 kg

Betriebstemperatur +5°C bis +50 °C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 210 VAC (90 bis 240 VAC) , optional 12 V 60 W Netzteiladapter



Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

21 | 

PANEL-PC & MONITORE

MERKMALE

 · Metallgehäuse

 · Kunststofffront Schutzklasse IP65

 · Monitore mit 12" bis 19" Industrie-Display

 · Resistiver Touchscreen 

 · VGA & DVI Eingang

 · Panel- & VESA-Montage

 · Gleiches Design wie bei den Panel-PC der 

 APPC-Serie

APPD
MONITORE, METALLGEHÄUSE MIT KUNSTSTOFFFRONT

ANSCHLÜSSE & BAUFORM

DC in DP

OSD Menü

VGA DVI COM



Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at
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PANEL-PC & MONITORE

Modell APPD 1206T APPD 1501T APPD 1701T APPD 1901T

Artikelnr. 164699 164700 161351 164702

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

Aufl ösung 800 x 600 1.024 x 768 1.280 x 1.024

Helligkeit (cd/m2) 500 350

Kontrast-Verhältnis 700:1 2500:1 800:1 1000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 160°/160° 160°/140° 160°/170°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv

SCHNITTSTELLEN
Grafi k DP, DVI-D / VGA

Sonstige 1 x RS-232, 1 x USB 2.0

SONSTIGES
Lautsprecher –

OSD Menü Keypad, multilingual

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Stahlblech & Aluminium, Front aus Kunststoff, schwarz/grau, Front IP65

Montagemöglichkeiten Panel, Wand, Standfuß, Arm (VESA100)

Maße (B x H x T) 317 x 243 x 53,5 mm 385 x 310 x 51 mm 411 x 341 x 54 mm 458 x 379x 49 mm

Montageausschnitt (B x H) 302 x 228 mm 367 x 293 mm 393 x 323 mm 432 x 362 mm

Gewicht 2,8 kg 3,9 kg 4,8 kg 5,5 kg

Betriebstemperatur -5°C bis +60°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 12 bis 24 V DC, 90 bis 264 VAC, optional 12 V, 60 W externer Netzteiladapter

APPD – MONITORE, METALLGEHÄUSE MIT KUNSTSTOFFFRONT
TECHNISCHE DATEN
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Telefon
E-Mail
Web

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
72768 Reutlingen
Deutschland
+49 (0) 7121 1432-10
spectra@spectra.de
www.spectra.de

Telefon
E-Mail
Web

Spectra GmbH & Co. KG
Gewerbepark Ost 1
4621 Sipbachzell (Wels)
Österreich
+43 (0) 7240 20190
info@spectra-austria.at
www.spectra-austria.at

Telefon
E-Mail
Web

Spectra (Schweiz) AG
Flugplatzstr. 5
8404 Winterthur
Schweiz
+41 (0) 43 27710-50
info@spectra.ch
www.spectra.ch

 Vertrieb IPC-Systeme
Telefon  +49 (0) 7121 1432 -165
E-Mail vertrieb@spectra.de

powered by individuality


