
ÜBERSICHT PFN-2000 SERIE

PFN-2000 SERIE
Artikelnr. Modell Eingänge Ausgänge Kanal Typ Isolation Protokoll Bemerkung

Analoge Eingangsmodule

Nr. 148374 PFN-2019/S-CR 10 - 10 analoge Eingänge (10 Hz, 16-bit) 3.750 V PROFINET Eingangsspannung per Jumper wählbar

Analoge Ausgangsmodule

Nr. 148375 PFN-2024-CR - 4
4 analoge Ausgänge 
(10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

3.750 V PROFINET -

Digitale Eingangsmodule

Nr. 130184 PFN-2051-CR 16 -
16 digitale Eingänge (Dry Contact 
Source / Wet Contact Sink/Source)

3.750 V PROFINET -

Nr. 141422 PFN-2052-CR 8 -
8 digitale Eingänge 
(Wet Contact Sink/Source)

3.750 V PROFINET -

Nr. 132666 PFN-2053-CR 16 -
16 digitale Eingänge 
(Dry Contact Source)

3.750 V PROFINET -

Digitale Ein- / Ausgangsmodule

Nr. 130181 PFN-2055-CR 8 8

8 digitale Eingänge 
(Dry Source / Wet Sink/Source)
8 digitale Ausgänge 
(Open Collector Sink)

3.750 V PROFINET Power On Value, Safe Value

Digitale Ausgangsmodule

Nr. 130183 PFN-2042-CR - 16
16 digitale Ausgänge 
(Open Collector Sink)

3.750 V PROFINET Power On Value, Safe Value

Relaismodule

Nr. 130182 PFN-2060-CR 6 6
6 digitale Eingänge 
(Dry Source / Wet Sink/Source)
6 Relaisusgänge (Typ A Schließer)

3.750 V PROFINET Power On Value, Safe Value
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